
10

10

5 6

7

8 9 11
12
13

14

貯炭場

N

臨港道路

倉庫

津波避難
施設

泊地(暫定-12m)エリア

岸壁法線

SOLASフェンス

81.
5

2
0
.
0

1
0
0
.0

292.0

1
1
7
.0

115.0

10
6.
1

112.2

2
0
5
.0

106.1

45
°

取付部90.0

第1バース(-14m)280.0

370.0

第2バース280.0(計画)
262.9

17.1

プレアッセンブリ

ヤード

（地耐力350kN/㎡）

82.9

タワー非載荷部17.1

100.0
200.0 17.1

地耐力（200kN/㎡）

地耐力（20kN/㎡）

地耐力（20kN/㎡）

2
.
1

タワー非載荷部82.9 タワー載荷部100.0

岸壁延長200.0（暫定）

45
°

8
0
.
0

洋上風力発電設備取扱ヤード計画地平面図 S=1:4000



200

5650019400

既設L型ブロック撤去

L.W.L.±0.00

H.W.L.+1.50
R.W.L.+1.00

+3.70(計画天端高)

-9.00

56.0°

46.0°43.0
°

ゴム防舷材

V-800H×2600L

護
岸
法
線
(現

況
)

エプロン　20000

30～500kg/個

1:2

防砂板 巾1.0m

- 6.00

基礎捨石

5～100kg/個

裏込石

1:2

1:1.2
1000 7000500

6
0
0

被覆ブロック

裏込均し(Ⅱ) 6600

500

裏
込
均
し
(Ⅱ

)

（
1781）

岸
壁
法
線
(新

設
)

プレアッセンブリヤード　80000

-9.00

Bs
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=33.9(°)

N=10.3

Ac
γt=16.0(kN/m3)

γ'=6.3(kN/m3)

C=39.25(kN/m2)

N=4.3

As
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=35.3(°)

N=21.7

Ds
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=39.6(°)

N=51.6

-4.04m(bor.No.2)

-6.84m(bor.No.2)

-10.54m(bor.No.2)

陸上ボーリング適用海上ボーリング適用

重防食塗装

鋼管矢板φ1200×t14.0 L=21.50m (SKY490)

-18.50

深層混合処理工法

上部コンクリート

C.to.C 1.4478m

1.0%

ブロック式(接円ラップ式)
qu=2500kN/㎡

2100 17900

+3.50

+2.00

±0.00

+3.00

高圧噴射攪拌工法

-1.00

-13.65(bor.No.9)

As

Ds
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=39.5(°)

N=21.3

φ=43.3(°)

N=54.8

計画水深 -12.00(基地港湾供用時)

設計水深 -12.60(基地港湾供用時)

計画水深 -14.00

設計水深 -14.60

1000

LEVEL

22400

撤去・埋立後、地盤改良

防砂シート(施工済)

+3.70

電気防食

1000

係船曲柱基礎

2
0
2
1

2
0
9
4

埋
立
法
線
(新

設
)

1100 1000係船曲柱(1000kN型)
(着脱式)

4100

7300
+1.50

帆布

深層混合処理工法
ブロック式(接円ラップ式)

qu=1000kN/㎡

深層混合処理工法
ブロック式(接円ラップ式)

qu=1000kN/㎡

2
2
0
0

基礎砕石

積出岸壁 標準断面図 S=1/100

(タワー載荷部 擬似重力式)



積出岸壁 標準断面図 S=1/100

R.W.L.+1.00

-9.00

Ds
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

(タワー非載荷部 控え矢板式)

56.0°

46.0°43.0
°

係船曲柱(1000kN型)

護
岸
法
線
(現

況
)

30～500kg/個

1:2

防砂板 巾1.0m

- 6.00

基礎捨石

5～100kg/個

裏込石

1:2

1:1.2
1000 7000500

6
0
0

被覆ブロック
防砂シート(施工済)

岸
壁
法
線
(新

設
)

-9.00

Bs
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=33.9(°)

N=10.3

Ac
γt=16.0(kN/m3)

γ'=6.3(kN/m3)

C=39.25(kN/m2)

N=4.3

As
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=35.3(°)

N=21.7

Ds
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=39.6(°)

N=51.6

-4.04m(bor.No.2)

-6.84m(bor.No.2)

-10.54m(bor.No.2)

海上ボーリング適用

φ=43.3(°)

N=54.8

鋼管矢板φ1400×t16.0 L=30.50m (SKY490)

-29.00

上部コンクリート

C.to.C 1.6478m

1.0%+3.50

±0.00

-1.00

鋼管杭φ1000×t11.0 L=15.50m (SKK490)

裏埋土

2[-300×90×10.0×15.5
(SS400)

タイロッド 80φ(HT690)
c.t.c.1.6478m pitch

-14.00

既設上部工撤去

部分削孔

1:
1.
0

30000

+1.50

+0.50

1000

既設裏込石撤去 掘削・埋立

2100

1000

エプロン　20000

電気防食

重防食塗装

計画水深 -12.00(基地港湾供用時)

設計水深 -12.60(基地港湾供用時)

計画水深 -14.00

設計水深 -14.60

埋
立
法
線
(新

設
)

17900

1100

As
γt=18.0(kN/m3)

γ'=10.0(kN/m3)

φ=39.5(°)

N=21.3

-13.65(bor.No.9)

ゴム防舷材

V-800H×2600L

基礎砕石

先行削孔

+3.70

L.W.L.±0.00

H.W.L.+1.50

陸上ボーリング適用


